Panel akustyczny

300

EKOKIT 300/A

blacha ocynkowana profilowana o
grubosci 0,5mm

blacha perforowana ocynkowana
profilowana o grubosci 0,5mm

dzwiekochlonna welna mineralna o =
grubosci 60 mm i gestosci 40kg/m3 ™

zabezpieczjacy welon szklany

Panel akustyczny
EKOKIT 300/B

blacha ocynkowana profilowana o
grubosci 0,5mm

blacha ocynkowana profilowana o
grubosci 0,5mm

blacha perforowana ocynkowana
profilowana o grubosci 0,5mm

dzwiekochlonna welna mineralna o
grubosci 60 mm i gestosci 40kg/m3

zabezpieczjacy welon szklany

Panel akustyczny

EKOKIT 300/D

300

blacha ocynkowana profilowana o
grubosci 0,5mm

blacha ocynkowana profilowana o
grubosci 0,5mm

blacha perforowana ocynkowana
profilowana o grubosci 0,5mm

dzwiekochlonna welna mineralna o
grubosci 60 mm i gestosci 40kg/m3

zabezpieczjacy welon szklany

300

Panel akustyczny
EKOKIT 300/E "z plecami”

42

blacha ocynkowana o grubosci 0,5mm

blacha perforowana ocynkowana
profilowana o grubosci 0,5mm

dzwiekochlonna welna mineralna o
grubosci 60 mm i gestosci 40kg/m3

zabezpieczjacy welon szklany

Panel akustyczny
EKOKIT 300/E "bez plecow”

blacha perforowana ocynkowana
profilowana o grubosci 0,5mm

dzwiekochlonna welha mineralna o
grubosci 60 mm i gestosci 40kg/m3

zabezpieczjacy welon szklany
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